く:、::：お部屋の湿度を上げたいとき 

,1 

加湿 j を押す 
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運転ランプが橙色に点灯し、加湿運転を開始 
しよ g 〇 



運転タイマ 


(室内ユニット本体表示部） 


参しつどボタンでパワフル加湿を選択したとき 
は右記の表示になります。 



加湿運転中に温度を上げたいとき 



で温度を上げる。 

►加湿暖房運転に切り換わります。 



お部屋の温度と湿度を上げます。 
運転ランプが橙色に点灯します。 



運転タイ？ 


(室内ユニット本体表示部） 


戀驪驗 iS '30 

i 從灘職しっと' 

UmI 

腫_ 


風量 • 風向を変えたいとき 
温度•湿度を変えたいとき 


1 加湿_ 

八 

温度 3 C 

V 

: -XwwWwXw 

! 

；： ： 

温度を変えると加湿暖房運 
転に切り換わります。 

卜1 

しつど％! 

^ | 

40.45. 50% -連続， 
パワフル加湿から選べます。 


連続 . 加湿を続けます。 

パワフル加湿…加湿フアンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。 


停止したいとき 


再び運転したいとき 



湩転/停止 

を押す。 

:魏ノ煙止| 





を押す< 


«運転ランプが消灯します C 


1 前回の運転内容を記憶しています。 
(リモコンの電池を交換するまで、 
記憶内容は消えません。） 


加湿運転について 

室外ユニットに内蔵した加湿ユニット 
で外気の水分を取り込みます。給水す 
る必要がないため、清潔なうるおい空 
気をお届けできます 3 
拳お部屋の湿度だけをお好みの設定 
に合わせて調節できます。 

• 室内温度が低くなると加湿を続ける 
ために弱暖房することがあります。 

暖房運転について 

嫌屋外温度が下がるにつれ暖房能力 
が低下します。暖まり不足の場合は 
他の暖房器具の併用をおすすめし 
ます。 

籲暖房運転中、室外ユニットに霜が付 
くと能力が低下するため、霜を取り 
除く運転（除霜運転)をします。 

籲除霜-運転中、室内ユニットからは温 
風が出ません。 

加湿暖房運転について 

• 暖房運転によってお部屋の温度が上 
昇するとき、一時的にお部屋の相対 
湿度が下がることがあります。 

加湿暖房 • 加湿運転について 

• 屋外の空気から吸収した水分を室内 
に取り込み加湿するため、給水する 
必要はありません。 

參屋外の温度•湿度が低いときや、設 
定風量が少ない場合は、加湿能力が 
低下するため、設定湿度にならない 
場合があります。 

籲運転中は、通常の暖房運転より運転 
音はやや大きくなります。 

參加湿ホースを通って屋外の音が響い 
たり、ニオイを吸い込んだりするこ 
とがあります。 

奉運転時、室外ユニットの上面が暖か 
くなることがありますが、異常では 
ありません。 

嫌お部屋の条件、在室人数、屋外温度 • 
湿度によっては、設定湿度にならな 
い場合があります。 

籲屋外の温度 • 湿度によっては運転音 
が変わる場合があります。 

パワフル加湿運転について 

春パワフル加湿運転中は通常の運転 
よりも運転音が大きくなります。 































風量調節 自動 • しずかなどお好みの風量を選べます 





風量 I を押す 



籲 W 初に現在の設定を表示し、その 
後は押すごとに風量表示が切り換 
わります。 


運転モード 

風量設定 

おまかせ 

自動 • しずか 

除湿 

自動 

除湿冷房 

冷房 

自勁 • しずか • 1から 

5まで （5 段階設定） 

pT 

暖房 

加湿暖房 

加湿 

換気 • 空清 



風量調節について 

•「しずか」、「1」など少ない 
風量で冷房 • 暖房すると十 
分冷えない、暖まらない、 
湿度が合わないことがあ 
ります。 

* 下記運転中は風量が「自 
動」になります。 


へや干し運転 • るすば 
ん換気運転 • けつろ防 
止運転 


鲁風量が「自動」に固定のとき 

に、[里量 I を押すと「自 

動」は表示されますが、変 
更できません。 


20 
























上下 • 左右の風向を変えたい 
とぎ 


運転中に 上下風向 

r pff 騰娜 

または 左右風向丨$ 


押す。 

フラップが上下に、またはルー 
バーが左右に、自勁で勁きます。 


風向を固定したいとき 

もう一度 上下風向 I 


__ ■ 
3 議 ■ 


または 左右風向)を 

押す。 


上下左右(立体)気流にしたい 
とぎ 


運転中に 上下風向： 

X - i ： v ： vyv ： v ： v ：-. 

を押し 左石風向〗 を 

■ 

籲フラツプとルーノ（一が自動で交互 
に動きます。 


上下左右(立体)気流を取り消したし、とき 

:上下風向|または:左右風向丨を 

押す。 


上下の風向調節について 

•フラップが自動で上下に 
動いているときの動きは 
下図のようになります。 




:土.正風向設定時の動き 


擧フラップが自動で上下に 
動いているとき運転音が変 
化する場合があります。 

上下左右(立体)気流にっぃて 

* 上下左右（立体）気流にす 
ると、下にたまりがちな 
冷たい空気、また天井付 
近にこもりがちな暖かい 
空気を上下 • 左右に循環 
させ、お部屋の温度ムラ 
を少なくします。 


上下、左右、上下左右(立体)気流の調節ができます。 


風向調節 



耨風向調節は必ずリモコン 
で行ってください。フラッ 
プ•ルーバーを無理 I こ手 
で操作すると、正しく動か 
なくなることがあります。 

•室内温度が設定温度に到 
達し、室外ユニットが停 
止している間は、フラッ 
プ•ル ー j 又 _ は停止しま 
す。フラップが上下に動 
いているとき、また上下 
左右（立体）気流をしてい 
るときは、フラップが可 
動範囲の上限まで移動し 
て停止します。 


. ノ ✓ , , , , *• -, -.•» ノ ..■: 

.、二"',…',;、二 .、，>3:':」 j ; t '1 ?t 

: ':。 ： 乂：： :/ 、、''ニン 乂一 

: .....V.V.. 1S 黎 ::<:: 缀凝»::5礙毅^ 

1義議=1 























































il ;:;;::::::: sS i 111:;: 


切タイマー; 


30健 


切タイマー 


切タイマー 


1挪1後 


9綱後 


迎タイマー 


晨 


9時間3盼後 


切タイマー運転について 

•切タイマーを予約した場 
合、設定よりもタイマーの 
切れる時間がずれること 
があります。 

•時刻入タイマーと同時に 

p 又 Ab L c _ cK J 〇 . 

籲切タイマーを設定してい 

るときに丨切タイマ-丨を押す 

と、現在の設定時間が最初 
に表示されます。 

•下記運転中は切タイマー 
を設定することはできま 
せん。 


快眠運転 • へや干し運 
転 • るすばん換気運転- 
けつろ 防止運転 


時刻タイマーについて 

♦時刻でタイマー設定を行う 
こともできます。 


_ 5:30 

.錄定潔蓀設定しつど 


JI 1 

I I し: 


マ…. 


__ 


!切タイマ-: 


切タィマ-爾 

1_盼後」诹消し) 


切タイマーのみを取り消したいとき 
!|切タィマ- I を数回押して 

を表示させ、 

も 5 —度 : 切タィマ- 1 を押す。 

すべてのタイマーを取り消したいとき 

終了/顧:を押す0 



切タイマー 


運転停止までの残り時間を設定します。 

タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。 


す 

Bt " 

を 

7- 

ィ 

0 


夕猶 


す 

ま 

し 

灯 

点 

こ 

剖 

橙 

が 

プ 

ン 

ラ 

- 

マ 

V 

夕 



1ま定 
30れ設 

■部で定持 
示み設051 
ざで30 
ぎ問間 
分時時 
301 

こし、 へ 
d て 

ごし3ま 
す示。キ J 
押表すで 
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參メニュー操作での取り消しかたは t •:二 — H 
参照してください。 

































運転タイマ'-= 


诗刻鲁 


タイマー; 



時刻タイマー設定について 

* 時刻入タイマーを予約すると、 
その時刻にリモコンの設定温 
度となるように、最長1時間 
前から運転を始めます。 

♦時刻切タイマーを予約した場 
合、設定よりちタイマーの切れ 
る時間がずれることがあります。 

* 下記運転中は、時刻タイマー 
を設定することはできません。 

快眠運転•へや干し運転- 
るすばん換気運転 • けつ 
ろ防止運転 


■次のような場合には、タイマー 
の設定をやり直してください。 
® 停電したとき 
® ブレーカー が作動したとき 
• リモコンの鼋池を交換したとき 


十で運転を停止する時刻に || 

合わせて丨を押す。 じ 

ぐ一 f 一1を押すごとに1◦分ずつ変わり、押し続けると連続で変 :i 
わります。 

i タイマーランプが橙色が点灯します。 


(室内ユニット本体表示部） 

♦—度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。 
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 

組合せ予約したいとき 

•時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー（ずデ Hftit ) と時刻入タイマーを 
組み合わせて予約することができます。下記の例を参考に設定してください。 

—(例） - 

•現在時刻が午後11時（エアコンは運転中）で、引き続き1時間運転し、午前7 
時に運転を再度^!台めたいとき 

•切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7 : 〇0に設定する。 

•時刻切タイマーを0 : 00に設定し、時刻入タイマーを7 : 00に設定する。 

23:00 〇:〇〇 7： 00 


切タイマーまたは時刻切タイマー 


時刻入タイマー 


|現在時刻が午後3時（エアコンは停止中）で、午後7時に運転を開始し、午後 
11時に運転を停止したいとき 

• 時刻入タイマーを19 : 〇0に設定し、時刻切タイマーを23 : 00に設定する。 
•時刻入タイマーを19 : ◦◦に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。 


時刻入タイマー切タイマーまたは時刻切タィマ- 


時刻切タイマーを23 : 30に設定する場合 


運転を停止する時刻を設定する場合は 

を選択し、 


を押す。 

|運転を開始する時刻を設定する場合は myjfl を選択します。 




時刻タイマー 


おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて 
ご使用になると便利です。 


BS 誇 i IS-3G 

<ヴ • Ofe 】 潑斑 U ノ 'ジ < T . : 


1 


il 


現在時刻が合つていることを確認し 
押す。 

|現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 


タイマー|を 
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タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき 


時刻切タイマーを取り消す場合 


タイマー設定を変更したいとき 


すべてのタイマー設定を取り消したいとき 


終了/取消 
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